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Текст анотації українською мовою до 150 слів:
Аналізуються результати експериментального застосування технології частотно-резонансної обробки та декодування даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) для виявлення та картування в зонах поширення сланцевих порід локальних ділянок скупчення підвищених концентрацій ВВ (нафти, газу, газоконденсату). З використанням цієї мобільної та оперативної технології оброблені супутникові знімки великих пошукових ділянок та блоків на територіях поширення сланцевих комплексів в Україні, Польщі, Румунії, Литві та Англії. В межах обстежених ділянок виявлено та закартировано аномальні зони типу “поклад газуˮ. Параметри багатьох аномальних зон дозволяють вважати їх локальними ділянками для першочергового детального вивчення геофізичними методами та бурінням. Це зони “Sweet spotsˮ. Початок освоєння вуглеводневого потенціалу на обстежених площах з виявлених аномальних зон дозволить істотно зменшити екологічне навантаження на навколишнє середовище. Результати досліджень показали, що прогнозовані продуктивні горизонти можуть розташовуватися як вище, так і нижче сланцевих комплексів. Тому, при пошуках скупчень ВВ в областях поширення сланцевих порід доцільно вивчати практично весь (доступний для буріння) інтервал розрізу. Результати експериментів свідчать, що апробована мобільна технологія частотно-резонансної обробки та інтерпретації даних ДЗЗ дозволяє оперативно виявляти та картувати зони “Sweet spotsˮ в межах розповсюдження сланцевих порід. 

Ключові слова: мобільна технологія, аномалія типу поклад, нафта, газ, газоконденсат, сланці, вугленосні породи, розломна зона, супутникові дані, прямі пошуки, обробка даних ДЗЗ, інтерпретація.

 Текст статті з рисунками:

Рис. 1. Схема розташування підземних ємностей нафтопродуктів (дизельне паливо) на супутниковому знімку території об'єкта (контури ємностей визначені за даними частотно-резонансного аналізу супутникових знімків): 1 − зони підземних ємностей, заповнених розсолом; 2 − аномальні зони типу “дизельне паливоˮ за даними частотно-резонансного аналізу супутникового знімка; 3 − зони забруднення верхньої частини ґрунтів втраченими нафтопродуктами; 4 − аномальні зони типу “легка нафтаˮ; 5 − тектонічно ослаблена зона у резонансних відгуків типу “газˮ; 6 − точка вертикального сканування розрізу

Fig. 1. The sketch-map of underground storage of petroleum products (TS-1) location on the satellite image of the site (contours of the tanks according to the frequency-resonance analysis of satellite data): 1 – area underground tanks filled with brine; 2 – anomalous zones of the “TS-1ˮ type according to the frequency-resonance analysis of satellite image; 3 – zone of pollution of the soil top part by the lost oil products; 4 – anomalous zones of the “light oilˮ type; 5 – tectonically weakened zone by the resonant response of “gasˮ; 6 – point of the vertical scanning of cross-section

таблицями:
Таблиця 1. Параметри аномальних зон типу “нафтогазовий покладˮ в районі родовищ Skrugard та Havis

Table 1. Parameters of anomalous zones of the “oil and gas depositsˮ in the Skrugard and Havis fields area

	Номер аномалії
	Площа, км2
	Додаткова інформація

	
	ізолінія 0 МПа
	ізолінія 15 МПа
	ізолінія 20 МПа
	

	1
	5,54
	1,11
	–
	Лівий верхній кут

	2
	11,65
	1,87
	–
	Верх, центр

	3
	13,97
	7,43
	3,59
	Skrugard

	4
	10,84
	4,61
	2,34
	Havis

	5
	13,06
	8,27
	6,10
	Ділянка св. 7219/9-1

	6
	8,89
	2,74
	0,70
	Низ, справа

	7
	6,34
	3,61*
	–
	Правий нижній кут


* Ізолінія 5 МПa.
формулами, набраними у редакторі Microsoft Equation та посиланням на використані джерела у квадратних дужках [1-4] з обов`язковими наступними елементами:

· постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

· аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання певної проблеми і на які спирається автор;

· виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття;

· формулювання цілей статті;

· виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

· висновки за результатами дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.
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Текст анотації російською мовою до 150 слів:

Анализируются результаты экспериментального применения технологии частотно-резонансной обработки и декодирования данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для  обнаружения и картирования в зонах распространения сланцевых пород локальных участков скопления повышенных концентраций УВ (нефти, газа, газоконденсата). С использованием этой мобильной и оперативной технологии обработаны спутниковые снимки крупных поисковых участков и блоков на территориях распространения сланцевых комплексов в Украине, Польше, Румынии, Литве и Англии. В пределах обследованных участков обнаружены и закартированы аномальные зоны типа “залежь газаˮ. Параметры многих аномальных зон позволяют считать их локальными участками для  первоочередного детального изучения геофизическими методами и разбуривания. Это зоны “Sweet spots”. Начало  освоения углеводородного потенциала на обследованных площадях с обнаруженных аномальных зон позволит существенным образом уменьшить экологическую нагрузку на окружающую среду. Результаты исследований показали, что прогнозируемые продуктивные горизонты могут располагаться как выше, так и ниже сланцевых комплексов. Поэтому, при поисках скоплений УВ в областях распространения сланцевых пород целесообразно изучать практически весь (доступный для разбуривания) интервал разреза. Результаты экспериментов свидетельствуют, что апробированная мобильная технология частотно-резонансной обработки и интерпретации данных ДЗЗ позволяет оперативно обнаруживать и картировать зоны “Sweet spotsˮ в пределах распространения сланцевых пород. 
Ключевые слова: мобильная технология, аномалия типа “залежьˮ, нефть, газ, газоконденсат, сланцы, угленосные породы, разломная зона, спутниковые данные, прямые поиски, обработка данных ДЗЗ, интерпретация.
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Розширена анотація англійською мовою (грамотний переклад, категорично забороняється автоматичний переклад за допомогою Інтернет) з обов`язковими 4 складовими (150-350 слів):

Purpose. Exploring the possibility of mobile and operational geophysical technologies using for the detection and mapping within the shale spreading areas of local areas with increased concentrations of hydrocarbon accumulations (oil, gas and gas condensate), within which the industrial (commercial) inflows of hydrocarbons can be obtained from boreholes. Experimental studies conducting within shale complexes spreading in Ukraine, Poland, Romania, Lithuania and England. 
Design/methodology/approach. Experiments were carried out with the mobile technology of frequency-resonance processing and interpretation of remote sensing data using, which is the “directˮ method of oil and gas exploration and operates within the “substantialˮ paradigm of geophysical investigations. The technologies and methods, developed on the principles of this paradigm, are aimed at the searching a particular (desired in each case) substance - oil, gas, condensate, gold, zinc, uranium, etc. 
Findings. The anomalous zones of the “reservoir of gasˮ (“gas, oilˮ) type were detected and mapped within the surveyed license blocks. Parameters of many anomalous zones (areas and maximum estimates of fluid pressure in the reservoirs) allow us to classify them as promising objects, the probability of industrial (commercial) HC inflows from which is relatively high. The observed anomalies should be considered as priority local areas for detailed study by geophysical methods and drilling. This is essentially the “Sweet spotsˮ zones. The received estimates of maximum values ​​of reservoir pressure within the observed anomalous zones vary in a fairly wide range. This indicates that the projected productive horizons can be located both above and below the shale complexes. Therefore, the practically all (available for drilling) interval of the cross-section should be studied, when for the hydrocarbon accumulations prospecting within areas of shale spreading. Anomalous zones with very low values ​​of fluid pressure in the reservoirs should not be considered as priority targets for detailed study. 
Practical value/implications. The development of the surveyed license blocks starting from detected anomalous zones will allow, in general, significantly reduce the harmful effects (ecological pressure) on the environment. Mobile technology of frequency-resonance processing and interpretation (decoding) of remote sensing data allows to detect and map operatively the “Sweet spotsˮ zones within the shale and other unconventional reservoirs spreading.

Keywords: mobile technology, anomaly of deposit type, oil, gas, gas-condensate, shale, coal-bearing rocks, fault zone, satellite data, direct prospecting, processing of remote sensing data, interpretation.
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